
Stand portatili per fiera modello STR
www.publibeta.it

Processo ecologico
Sostenibile
Inchiostri inodore
Inchisotri sena solvente
Inchiostri a lunga durata

Caratteri e fonts tracciate
Altezza massima del testo 8 mm
Tracciare le fonts
Immagini risoluzione 150 dpi 1:1
Altissima risoluzione vettoriale

Lavabile
max 30°
Usare detersivo delicato
Rimuovere eventuali ganci
Smacchiare a secco

Utilizza software pro
programmi
specifici professionali
per l’ata risoluzione
dei testi ed immagini 

Facile utilizzo
ed allestimento
Stampa leggera
Occupa poco spazio
Resistente alle pieghe

Immagini in alta definizione
Ottima resa dei colori
Stampa in HD
Stampa senza perdita del dettaglio
Effetto scenografico Wall

A

Stretch 
Tessuto elastico antipiega.

Materiale  
100% Poliestere

PVC Free

Tessuto certificato

Stampato con inchiostri a base d’acqua 

Peso

Classificazione ignifuga
DIN 4102-1-B1

NPFA 701 Test1

180 g/m2

NOTA IMPORTANTE: È normale che il peso della maggior parte dei prodotti possa variare in media del 5%. 

Tutte le informazioni sopra riportate devono essere utilizzate solo come guida. Gli acquirenti devono testare e determinare autonomamente la idonietà dei prodotti. I dati menzionati sono la media dei risultati 

dei test e non devono e non possono essere utilizzati a fini di azioni legali o garanzie. Le informazioni del tessuto, caratteristiche tecniche, i nomi e le descrizioni delle certificazioni, contenute in questa scheda, 

sono state assunte direttamete dal fornitore e non implicano in alcun modo o caso la responsabilità alcuna della Publibeta srl.

  

Tessuto Stretch.  Supporto di stampa leggero che mantiene 

un’alta opacità. Inoltre, offre un'elevata elasticità e una resistenza 

alle pieghe. E' un tessuto ideale per tante soluzioni 

dal piccolo al grande formato. Il tessuto si può ripiegare su se stesso

per essere trasportato in comoda borsa.

Caratteristiche del tessuto elastico antipiega Stretch.   

Vantaggi del tessuto elastico antipiega

Stampa a sublimazione.  Processo di stampa che lega 

l’inchiostro di stampa a base d’acqua al tessuto grazie al calore, 

in maniera diretta o per trasferimento. Ideale per la stampa.

Le immagini, le descrizioni, illustrazioni, schede tecniche, sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale.

INCHIOSTRI

SENZA SOLVENTE

A BASE D’ACQUA.

PVC
FREE


